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P� eprava d � íví
ve vysokost � nných vozech a ve vozech plošinových 
s vysoce pevnými klanicemi podle vyhlášky UIC 577

Informace pro zákazníky � D Cargo, a.s.



D� íví

� Kulatina (na konstruk� ní d�íví)
� Kvalitní d�íví, v� tší délka kmenu,
� k� ra dr�í pevn �  na kmenu.

� Vláknina (na papír, št� pky)
� Mén�  kvalitní d�íví, 
� p�ipouští se � áste� ná poškození, 
� hniloba, k�ivost (r� zn�  dle druhu d�íví).

Pokud k � ra nedr�í pevn �  na kmenu, pova�uje 
se za d � íví bez k � ry!
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Nakládací sm� rnice �adí do kapitoly „D�íví“:
Kmenové d�íví, �ezivo, pra�ce, št � pky a desky.

Nakládací sm� rnice 2.1 platí pro kmenové d�íví:



Vozy
� Vysokost� nné - Es, Eas, Eanos, Ealos apod.

� Bezproblémové, zajišt� ní zbo�í plnou st � nou vozu.

� Nízkost� nné, plošinové - Res, Roos, Laaps, Snps apod.
� Nutná pozornost p�i tvorb�  stohu, zajišt� ní zbo�í klanicemi, náro � n� jší 

pro zákazníka i p�ejímajícího zam� stnance.
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Vozy

� Vozy a p�epravní pom� cky musí mít uzav�eny a zajišt� ny otvíratelné � ásti.

� Odd� litelné � ásti musí být plnopo� etné, nepoškozené. 
� Klanice dostate� n�  zasunuty a bez deformací.
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Nakládce zkontroluje v� z p�ed zapo� etím nakládky 



Všeobecná pravidla – Nakl. sm � rnice 2.1
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Do nízkost� nných/plošinových voz�  se d�íví ulo�í             
v podélném sm� ru vozu vodorovn�  a kompaktn�



Všeobecná pravidla – Nakl. sm � rnice 2.1
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Do nízkost� nných/plošinových voz�  se d�íví ulo�í             
v podélném sm� ru vozu vodorovn�  a kompaktn�



Všeobecná pravidla – Nakl. sm � rnice 2.1

� ø 200 mm: ú� inná výška zajišt� ní klanicemi nebo bo� ními st� nami nejmén�  100 mm
� ø 100 mm: jen pod horní vrstvou doléhající ke klanicím nebo bo� ním st� nám
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d

nejmén�   d/2
avšak min. 10 cm

Kulatina bezprost�edn�  doléhající ke st� nám nebo klanicím smí 
p�e� nívat klanice nejvýše polovinou svého pr� m� ru:



Všeobecná pravidla – Nakl. sm � rnice 2.1

� ø 200 mm: ú� inná výška zajišt� ní klanicemi nebo bo� ními st� nami nejmén�  100 mm
� ø 100 mm: jen pod horní vrstvou doléhající ke klanicím nebo bo� ním st� nám
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� Hák na vrcholu 
klanice nelze 
pova�ovat za 
pevnou sou� ást 
t� lesa klanice

Kulatina bezprost�edn�  doléhající ke st� nám nebo klanicím smí 
p�e� nívat klanice nejvýše polovinou svého pr� m� ru



Všeobecná pravidla – Nakl. sm � rnice 2.1

� Pr� m� r sedlaného d�eva maximáln�  stejn�  velký jako pr� m� r d�ev tvo�ících sedlo.
� Výška oblouku nejvýše 1/3 lo�né ší �ky.
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� Klády, které sedí v 
sedle a na nich nele�í 
jiná kláda, musí být 
obepnuty popruhem a 
p�itla� ovány do sedla.

Kulatina nad st� nami nebo klanicemi stabiln�  sedlan� :



Všeobecná pravidla – Nakl. sm � rnice 2.1

� p�esahují kmeny st�edy klanic v podélném sm� ru vozu nejmén�  o:

� u d�íví s drsnou k� rou nejmén�  o:
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50 cm          I        30 cm
jednotlivá zásilka         I ucelený vlak

30 cm          I        20 cm
jednotlivá zásilka         I ucelený vlak

Víc jak 2 klanice, 
p�esah nezkoumám

Zajišt� ní 2 klanicemi :



Všeobecná pravidla – Nakl. sm � rnice 2.1

Nad st� nami nebo klanicemi stabiln�  sedlaná d�eva:
� Se zajistí 1 p�ivázáním na ka�dých zapo � atých 6 m délky stohu,

avšak alespo�  2 p�ivázáními 
o síle p�i p�etr�ení nejmén �  1000 daN.

� Vzdálenost p�ivázání od konc�  kmen�  je 
p�ibli�n �  50 cm.

Všeobecná pravidla – P � íklady nakládání
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P�ivázání nákladu (nejišt� ného � elní / bo� ní st� nou / klanicemi)

N� které p�íklady nakládání umo� � ují u voz�  s 
vysoce pevnými klanicemi (nap�. Ros, Rnooss, 
Laaps, Laars, Roos, Laaps ,…) zajišt� ní stohu 
jedním popruhem umíst� ným ve st�edu st�ední 
t�etiny stohu popruhem o síle p�i p�etr�ení 
nejmén�  4000 daN



Kontrola po nakládce
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� Z vozu nesmí do pr� jezdného 
profilu vy� nívat �ádná � ást 
nákladu.

� Náklad nebo pohyblivé � ásti 
vozu nesmí p�ekra� ovat 
nejmenší sm� rodatnou lo�nou 
míru na p�epravní cest� .

� istota vozu a bezpe� nost p�epravy



Kontrola po nakládce
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� Zbo�í musí být ulo�eno stabiln �  a 
zajišt� no proti zvednutí, spadnutí, 
posunutí, kutálení a p�evrácení.

� P�i p�evzetí nesmí být na 
podlaze  vozu ponechány 
�ádné odpadlé � ásti nákladu 
(v� tve, k� ra, drtiny apod.).

� Po cest�  p�i pohybu vozu 
nesmí �ádné � ásti nákladu 
odpadávat (v� tve, k� ra, drtiny 
apod.).

� istota vozu a bezpe� nost p�epravy



Kontrola po nakládce
� � istota vozu a bezpe� nost p�epravy
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� Snímky vy�azených voz�  z provozu z d� vodu závady v p�ivázání nákladu k vozu p�i pou�ití 
zajiš�ovacích pásek nebo polyesterových tkaninových popruh� . Konkrétn�  se jedná o nezajišt� né 
voln�  vlající konce p�ivázání, které jsou indikovány m�� ícím za�ízením rakouské infrastruktury, která 
provádí automatické m�� ení p�ekro� ení profilu (Profil-Alarm). 

� Vy� nívající v � tev, � i vlající popruh jsou m�� ícím za�ízením automaticky vyhodnoceny jako 
ohro�ující bezpe � nost a zásilky jsou vy�azeny pro p�epravní p�eká�ku/lo�nou závadu.

� istota vozu a bezpe� nost p�epravy



Kontrola po nakládce
� � istota vozu a bezpe� nost p�epravy
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� Volné konce p�ivázání je nutno zajistit, nesmí voln�  viset. Samotné provedení zajišt� ní volného 
konce popruhu není nijak zvláš�  ur� eno, nicmén�  je jej nutno provést ze strany odesílatele tak, aby 
b� hem p�epravy nedocházelo k jeho uvoln� ní.

� istota vozu a bezpe� nost p�epravy



Kontrola po nakládce
� � istota vozu a bezpe� nost p�epravy
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� Nep�ípustné   je  spojování � ásti pásek nebo  popruh�  svázáním  na uzel do delších úvaz�  
(navazování pásek nebo tkaninových popruh�  na sebe).

� Vázací prost�edky je nutné chránit na ostrých hranách vhodnými prost�edky proti od�ení .
� Nep�ípustné  je pou�ití opot �ebovaných nebo poškozených vázacích prost�edk� .

� istota vozu a bezpe� nost p�epravy



Kontrola po nakládce
� � istota vozu a bezpe� nost p�epravy
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� Nezajišt� né koncových hák�  p�ivázání proti necht� nému vyv� šení.
� Nedostate� né napnutí p�ivázání, kdy� jen ru � ním uta�ením bez pou�ití páky nelze dosáhnout 

po�adované p �edp� tí v  p�ivázání nejmén�  300 daN,
� Upevn� ní vázacích prost�edk�  p�ímo na krou�ky a oka na vozech uvázáním na uzel, p �i� em� není 

zvýšenou pevností pou�itých pásek nebo popruh �  vyrovnaná ztráta pevnosti úvazu vyplývající 
z nedostate� né pevnosti vytvo�eného uzlu (tato ztráta � iní a� 60 % pevnosti) - viz té� údaj o 
p�ípustné pevnosti v tahu - na nevratných vázacích prost�edcích zpravidla není uvedena jejich 
pevnost, tak�e nelze prokázat dostate � nou pevnost takto provedeného úvazu

� istota vozu a bezpe� nost p�epravy



Kontrola po nakládce
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� Za nalo�ení, �ádné 
zajišt� ní zásilky ve voze, 
za uvedení vozu do 
p�edepsaného stavu po 
nakládce a za � istotu 
manipula � ního místa 
v� etn�  p�ilehlé koleje 
odpovídá odesílatel.

� istota vozu a bezpe� nost p�epravy



Smart GigaWood
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� Nástavby na vozech Sggmrrs na rozdíl od b� �ných voz �  
p�ekra� ují svými rozm� ry standardní lo�nou míru.

� Ka�dá p �eprava v lo�eném i prázdném stavu musí být 
projednána jako mimo �ádná zásilka s p � ekro � enou 
lo�nou mírou .

� Povolení k p�eprav�  je vydáváno na p�esné rozm� ry 
nástavby, proto u tohoto vozu / nástavby nelze pou�ít 
ustanovení Nakládací sm� rnice 2.1 o p�esahu klády 
polovinou svého pr� m� ru, ani není mo�né tvo �it oblouk 
sedláním nad st� nou / klanicemi.

� Klády nesmí v� bec p�esahovat obrys vozu.

Odchylky, specifikace pro Smart GigaWood



Smart GigaWood
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� P�i zajišt� ní dv� ma klanicemi p�esahy p�es klanice 
v souladu s Nakládací sm� rnicí 2.1

� Za jízdy nesmí z vozu odpadávat k� ra/v� tve.

� D�íví nesmí p�esahovat obrys vozu, 
z vozu nesmí tr� et �ádné v � tve.

Podmínky pro p�epravu



Agrotainer

� Agrotainer je vým� nná nástavba p�epravovaná na intermodálních vozech 
�ady S… ozna� ené ur� ovacím kódem (kontejnerové vozy).

� Jeliko� vým � nné nástavby také zasahují mimo profil pr� jezdného pr�� ezu, 
jejich p�eprava se �ídí pravidly pro intermodální p�epravy.

� Pokud nejsou p�epravovány podle kódového � ísla profilu tratí, je pro jejich 
p�epravu vydán „P�epravní Typový List“, který je pro ka�dou relaci p �epravy 
dopln� n „Souhlasem k p�ijetí mimo�ádné zásilky“, kde je specifikována 
max. výška nákladu.

� Pokud neznám povolenou výšku nákladu nad temenem kolejnice uvedenou 
v „Souhlasu“, mohu nakládat pouze do výšky st � n bez p �esahu .

� P�ípadný p�esah by musel být prom�� en vozmistrem.
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Odchylky, specifikace pro Agrotainer



Agrotainer
� Podmínky pro p�epravu

� Agrotainer zajišt� n 4 upev� ovacím 
prvky (trny) nosného vozu.

� D�íví lo�eno do výšky st � n, klády o 
pr� m� ru 10 cm a mén�  nesmí být 
ulo�eny v horní vrstv � .
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� Z d� vodu manipulace je d�íví lo�eno 
p�í� n�  k podélné ose vozu.

Podmínky pro p�epravu



Zpracovali: Ing. Vladimíra Vejvodová
Karel Koša �

D� kujeme za pozornost


